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Bezoekadres:

‘Het Cambium’, Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen
Postadres:

Postbus 159, 6700 AD Wageningen

Tel. (0317) 45 34 25 E-mail:  mail@skh.org

Fax (0317) 4126 10 Website: http://www.skh.org

CONFORMITEITSCERTIFICAAT VAN DE
PRODUCTIE CONTROLE IN DE FABRIEK
0502-CPR-10109

Overeenkomstig Richtlijn 305/2011/EU van het Europese Parlement en de
Raad van 9 maart 2011 (de Construction Products Regulation of CPR), is dit
certificaat van toepassing op

VISUEEL OP STERKTE GESORTEERD HOUT MET EEN
RECHTHOEKIGE DOORSNEDE

Houtsoorten:

- Vuren sterkteklasse: C18, C24, C30
- Grenen sterkteklasse: C18, C24, C30
- Lariks sterkteklasse: C18, C24, C30

- Brandklasse volgens EN 13501-1: D-s2, dO
- Methode van merken: methode A en/of B

voor het beoogde gebruik in
Gebouwen en bruggen

geproduceerd door of voor en geproduceerd op de productielocatie
PontCentrop Houtimport

Symon Spiersweg 21

1506 RZ ZAANDAM

Postbus 2149

1500 GC ZAANDAM

Tel. (075) 681 99 99
Fax (075) 612 48 10
E-mail: info@pontmeyer.nl

Website:  http://www.pontmeyer.nl

Dit certificaat bevestigt dat alle voorschriften betreffende de beoordeling en
verificatie van de prestatiebestendigheid beschreven in de Annex ZA van norm

NEN-EN 14081-1:2005/A1:2011
onder systeem 2+ voor de prestaties vermeld in dit certificaat zijn toegepast en dat

de productiecontrole in de fabriek voldoet aan alle gestelde
eisen voor deze prestaties

Dit certificaat is voor het eerst afgegeven op 20 juli 2012 en blijft geldig zolang
testmethoden en/of de eisen voor productiecontrole in de fabriek opgenomen in
de geharmoniseerde norm, gebruikt voor de beoordeling van de prestaties van
de gedeclareerde essentiéle kenmerken niet wijzigen en het bouwproduct en de
productievoorschriften en voorwaarden in de fabriek niet significant zijn
gewijzigd, tenzij geschorst of ingetrokken door SKH.
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